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Kynárenská klimatizační jednotka  
Sveba Dahlen  F 100 
 
Klimatizační jednotka v nerezovém provedení Sveba Dahlen F 100 se umisťuje samostatně do 
kynárenských boxů. Zaručuje optimální teplotu a vlhkost pro kynutí těsta. 
 
Popis funkce stroje: 
Na horní straně vzduchového kanálu je zabudován ventilátor, který zabezpečuje cirkulaci vzduchu. 
Cirkulující vzduch je ohříván pomocí topné spirály. Integrovaný vyvíječ páry podle požadavků 
obsluhy generuje páru a tím zvlhčuje cirkulující vzduch. Takto upravený teplý a vlhký vzduch je 
společně vháněn otvorem ve spodní části jednotky do kynárny a zpět nasáván mřížkou v horní části. 
Ve větších kynárnách se může umístit více jednotek ( až 4 ks ) s jedním centrálním ovládáním. 
Vlhkost i teplota jsou samostatně nastavitelné. Jednotka je vybavena automatickým odkalováním. 
 
Výhody stroje: 

 jednoduché ovládání panelem 
 nastavení teploty, vlhkosti a času 
 speciální elektronický parní systém 
 rychlá výroba páry 
 žádné spirály uložené ve vodě 
 připojení pouze na vodu a elektřinu 
 odpad může být vyveden do nádoby 
 rychlá a jednoduchá montáž 

 
Volitelné příslušenství: 

 externí ovládací panel s kabelem 10 m  
pro umístění mimo kynárnu 

 zvukový signál po ukončení nastaveného  
času 

 
 

 Kapacita cca 10 m3 

Nastavení teploty do + 49°C 

Nastavení vlhkosti do 95 % 

Rozměry š x hl x v 512 x 240 x 1595 mm 

Připojení vody ½“ 

Odpad 2“ 

Příkon / připojení 6 kW / 400 V 

Technické parametry: 


