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Dělička těsta kontinuální 
typ  SD 300 / SD 300 XL, GLIMEK, Švédsko  
 
 

 automatická pístová dělička, která vynikajícím způsobem zpracovává chlebová a pšeničná těsta  
 pomocí kombinace podtlaku a minimálního tlaku na těsto se dosahuje výsledku srovnatelného 

s ručním dělením těsta  
 svou konstrukcí a způsobem zpracování je vhodná pro použití v průmyslových provozech 
 možnost jednořadého nebo dvouřadého provedení výměnou dělících kapes 
 dotykový ovládací panel 
 nastavení rychlosti frekvenčním 

měničem,  
 90 l násypka na těsto  
 nerezové provedení 
 zásobník na olej 11 litrů, 

lehké doplňování 
 jednoduché čištění 
 provedení SD 300 nebo  

SD 300 XL 
 

Volitelně: 

 225 l násypka na těsto  
 nepřilnavé provedení násypky  
 mechanické zaprašování 

vynášecího dopravníku 
 
 
 

Technické parametry: 
 

  
Glimek   SD 300  /  SD 300 XL 

Šířka  1350 mm 

Výška 1600 mm 

Hloubka s dopravníkem 1800 mm 

Příkon / připojení 1,62 kW / 400 V 

Hmotnost stroje 685 kg 

Hmotnostní rozsah SD 300      1 řadá 
                                                      2 řadá 

100 – 1.000 g 
40 – 400 g 

Hmotnostní rozsah SD 300 XL 1 řadá 
                                                      2 řadá 

250 – 2.300 g 
150 – 1.150 g 

 Výkon  1 řadá 
              2 řadá 

750 – 1.500 ks / hod 
1.500 – 3.000 ks / hod 


